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Sierra de cinta Mainca trifásica modelo BC2500. Ideal para carnicerías, tiendas de
alimentación y supermercados.

Éste es la referéncia 1BC25R con motor trifásico de 3 HP / 2,2 kW (230-400V 50Hz)

Catálogo de sierras de cinta para carne
Sierra de cinta Mainca trifásica modelo BC2500. Ideal para carnicerías, tiendas de
alimentación y supermercados.

Éste es la referéncia 1BC25R con motor trifásico de 3 HP / 2,2 kW (230-400V 50Hz)

Características del modelo de sierra de carne BC2500:

Construcción: Totalmente en acero inoxidable 18/10 excepto ruedas en acero de
fundición estañadas.
Diámetro rueda: 300 mm Longitud cinta: 2520 mm
Altura de Corte: 351 mm Espesor de Corte: 280 mm
Motores:Trifásicos de 3 HP / 2,2 kW (230-400V 50Hz)

El modelo básico incluye tensor automático de la cinta, tope regulador de gruesos,
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apretador basculante con apoyo intermedio de la cinta graduable, cajetín de merma y
kit de ventilación forzada.

OPCIONES DEL MODELO BC2500 solicítenos presupuesto. Le haremos con presupuesto
con descuentos en todos los apartados):
Media mesa de corte móvil de inox: 93€

Las sierras de cinta para carne de Mainca tienen las siguientes
características:

Construidas con chasis compactos indeformables. Indicadas para cortar carne fresca
con hueso o congelado.
Efectúan unos cortes limpios gracias a los dispositivos de limpieza de la cinta.
Se elimina el problema de astillas de los cortes a mano. Reduce casi al 50% la merma
respecto al corte manual. Superficie interior lisa y muy fácil de limpiar puesto que los
elementos mecánicos están separados de los elementos de corte.
Dotadas de la máxima seguridad (freno motor con parada en > 4 segundos al accionar
botón paro o al intentar abrir la puerta).
Equipadas con apretador basculante.
Construcción: totalmente en acero inoxidable.

Como opciones :
Tensor automático de la cinta y cajetín recolector de merma (de serie en la BC-2500 /
BM-3000). Mesa de corte móvil.
Pie soporte al suelo.
BM-3000LHS: Modelo con la columna a la derecha.

Ficha técnica:

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 753X765X1690mm
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