
ABATIDOR AFINOX START 40 9

IVA NO INCLUIDO - CONDICIONES DE VENTA ON-LINE 1

Abatidor para industria alimentaria y gran producción Afinox START 40 9 con panel de
mando táctil, muy intuitivo.

Catálogo de abatidores industriales
Abatidor de temperatura industrial Afinox START 40 9 , una opción que permite un
abatimiento rápido de temperatura, congelación rápida, y descongelación rápida y
controlada, conservación. multinivel manual.

Con las siguientes características:

ABATIMIENTO Rendimiento +90º/+3ºC (90 min.): 110Kgs.
CONGELACIÓN Rendimiento +90º/-18ºC (240 min.): 95 kgs
Abatimiento rápido de la temperatura
Congelación rápida
Descongelación rápida y controlada.
Dimensiones esteriores: CELDA: 1390X1532X2490mm / UNIDAD:
1700X940X1500mm
Peso neto: CELDA: 650 kGS / UNIDAD: 439kGS
Voltaje: 400 V / 3 + N + T / 50 Hz
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Máxima corriente adsorbida: 24A
Potencia absorbida: 5420W

Panel de mandos táctil:  Mandos simples,  claros e intuitivos en la pantalla Touche
Screen de 7” con
16  millones  de  colores.  Ciclos  manuales  para  los  que  prefieren  crear  según  su
experiencia.

Conservación  automática:  Al  término  de  cada  ciclo  mantiene  óptimamente  tus
productos

Estamos  al  otro  lado  del  teléfono  630668204,  al  otro  lado  del  mai l :
contacto@equipoh,com y al otro lado del chat que esta en la parte inferior derecha de
la pantalla.

Ficha técnica:

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): CELDA: 1390X1532X2490mm /
UNIDAD: 1700X940X1500mm
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